


Installation guide PDC/|8 -CC

Guide d’installation

BEFORE YOU START
BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.
Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes. Installation should

be done by a certified electrician.

AVANT DE COMMENCER

AVANT DE DEBUTER L’INSTALLATION, COUPER L’ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR A L’AIDE DU DISJONCTEUR.

Ces instructions se rapportent a un risque d’incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles. L’installation doit &tre éffectuée conformément
aux codes électriques locaux. L’installation devrait étre effectuée par un électricien qualifié.

a Drill hole in ceiling and prepare supply wires. Install and unshield the e Select a color temperature . . O
line feed wire 6” (15 cm) and strip wires 5/8” (1.6 cm). Bring supply
power to junction box through knockout. Choisir une température 3000k 3500k 4000k
de couleur ] [te——

Percer le trou dans le plafond et préparez les fils d’alimentation.
Installer et dégainer le fil du secteur de 6 po. (15 cm) et dénuder les
fils de 5/8 po. (1,6 cm). Apporter I'alimentation électrique jusque dans
la boite de connexion.

MIN. 03" (67.6 cm)
?3-3/8” (#8.5 cm)

MAX. @3-5/8" (29.2 cm) Compress the springs and push the
fixture in the opening. It is easier to
do one spring at a time.

Comprimer les ressorts et pousser
I’appareil dans le trou. Il est
préférable d'y aller un ressort a la
fois.

Open the lid of the junction box. Use the wirenuts to match the
white wire from the line feed with the white wire of the junction
box, to match the black wire from the line feed with the black wire
of the junction box and to match the copper wire from the line

. . ; ; Unscrew the plastic piece on the
feed and with the green wire of the junction box. e canopy and adjust length of pendant

wire, then tighten the wire in place
with the same plastic piece.

Ouvrir le couvercle sur la bofte de connexion. Utiliser les marettes
pour jumeler le fil blanc du secteur avec le fil blanc de la bofte de
jonction, pour jumeler le fil noir du secteur avec le fil noir de la
bofte de jonction et pour jumeler le fil de cuivre du secteur avec le
le fil vert de la bofte de jonction.

Dévisser la piece en plastique afin
d’ajuster la longueur du cablage
suspendu, puis revisser pour fixer en
place.

Maximum of 2 line feed in the
junction box.

Maximum de 2 fil du secteur
dans la bofte de jonction.
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