
Le Fusion combine une simplicité moderne à des options d’installation flexibles, pouvant être 
monté en suspension grâce aux tiges d’alimentation incluses ou comme plafonnier semi-affleurant. 
Son élégant design en disque plat offre un éclairage ambiant uniforme, ce qui en fait un choix 
polyvalent pour une grande variété d’espaces.

TLPF21-CC-UNV

Modèle Taille Watts
Lumens 
livrés IRC T° Couleur Tension 

TLPF12-CC-UNV 12" 25 W 2500 lm 90 2700, 3000, 3500, 
4000, 5000 K

120 / 277 / 347V 
Gradation TRIAC, 
ELV et 0–10VTLPF21-CC-UNV 21" 45 W 4400 lm

Tiges d’alimentation
Tiges à connexion rapide, en instance de brevet, 
qui fournissent à la fois l’alimentation et le soutien du 
luminaire suspendu. Elles permettent une installation sans 
effort: il suffit de visser la longueur souhaitée directement 
dans le plafonnier, sans aucun câblage requis.
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Caractéristiques

Peut être installé comme luminaire suspendu 
ou comme plafonnier

Transformateur à tension universelle prenant 
en charge une entrée de 120V, 277V ou 347V 
avec gradation TRIAC et 0–10V

Hauteur ajustable jusqu’à 6'-8" avec tiges à 
connexion rapide

CCT sélectionnable par interrupteur

Montage du plafonnier sur une boîte de 
jonction octogonale de 4"

Garantie de 5 ans

Finis

	 BK	 Noir

	 WH	 Blanc

Accessoires

NAPF20-ACCST24-BK 
Tige d’alimentation noire de 24" à 
connexion rapide

NAPF20-ACCST24-WH 
Tige d’alimentation blanche de 24" à 
connexion rapide

ACCSTSL 
Adaptateur de tige d’alimentation pour 
plafond en pente

Note

D’autres températures de couleur, finis et 
options de tension sont disponibles, mais 
peuvent exiger des quantités minimales de 
commande (MOQ) ainsi que des délais de 
livraison plus longs. Veuillez communiquer 
avec votre représentant DALS pour plus 
d’information.
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