
NEST

La série Nest de luminaires encastrés offre un design « presque sans bordure » pour une apparence 
épurée et minimaliste. Offerts en formats de 2 po, 3 po et 4 po, chaque luminaire est doté de la 
technologie 5CCT Color Select et Dim-to-Warm, toutes deux contrôlées à partir du même interrupteur 
sur le transformateur, offrant une illumination polyvalente et un contrôle précis de l’ambiance.

Modèle Taille Watts
Lumens 
livrés IRC Couleur °T Tension

ATR02-CDW 2" 8 W 650 lm 90 6 CCT: 2700, 3000, 
3500, 4000, 5000K

+

Gradation 
Dim-to-Warm 
(3000 - 2200K)

120 V

ATR03-CDW 3" 10 W 800 lm

ATR04-CDW 4" 14 W 1220 lm

SÉLECTION DE COULEUR +

MOUILLÉ

FAIBLE ÉCLAT

ÉTANCHE À L'AIR

CERTIFIÉ
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NOUVEAU

ATR02-CDW ATR04-CDW

Encastrés  |  dals.com  30



Caractéristiques

Chaque luminaire comprend une boîte de 
jonction avec un transformateur intégré

6 CCT: 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K +

Dim-to-Warm (3000–2200 K) intégré dans une 
seule unité

Peut être installé en série

Diffusion uniforme sur 360°

Angle de faisceau de 24°

La lentille givrée réduit encore davantage 
l’éblouissement et crée une apparence 
blanche uniforme au-dessus du module COB

Garantie de 5 ans

Finis

	 BK	 Noir

	 WH	 Blanc

Accessories

RFP-23 
Gabarit de perçage (ATR02-CDW, ATR03-CDW)

RFP-46 
Gabarit de perçage (ATR04-CDW)

RFP-UNI 
Gabarit de perçage universelle

REC-CDW-EXT8FT	  
Câble d’extension de 8 pieds

REC-CDW-EXT20FT	  
Câble d’extension de 20 pieds

Note

D'autres températures de couleur, finitions 
et options de tension sont disponibles, mais 
peuvent nécessiter des quantités minimales 
de commande (QCM) et des délais de 
livraison plus longs. Veuillez contacter votre 
représentant DALS pour plus d'informations.

ATR03-CDW ATR04-CDWATR02-CDW

Ø3"

3-1/8"

Ø3-5/8"

3-3/8"

Ø4-1/2"

3-13/16"

 Ø2-3/4"  Ø3-3/8"  Ø4-1/4"

Encastrés  |  dals.com  31


